
NIS網路資訊系統 

NIS就是維護多台在網路的 Linux機器，並且如何將資訊分享。NIS就是在網路
上分享其資訊。一開使 NIS是由 SUN 開發，也就是一般所說的 Yellow Pages(YP)，
所以 NIS的指令都是以 yp開頭，像是 ypserv、ypbind和 yppasswd。這些分散於
網路的資訊其組成是由使用者資料庫和授權資訊，像是/etc/passwd 和/etc/group。
一個使用者不論在哪一台者機登錄，只要在 NIS 伺服器上有他的帳號和密碼，
他就能夠通過。NIS被稱為 Network Information System(網路資訊系統)。我們所
使用 Linux機器可以分為 Client 使用者端的 NIS，和 SERVER伺服器端的 NIS。
NIS 的組態和 domain很有關係。NIS 的 Domain和 DNS 的 Domain不同。一個
NIS的 domain名稱參考到一群系統，它是一個區域網路或者是一個子區域網路，
它使用 NIS的地圖 maps。NIS的 Domain是一個系統的管理工具，一個方便的方
法來組織這些機器，並且只要經過 NIS伺服器的授權就可以存取這些機器。 
NIS 的資料庫是以 DBM 的格式儲存，一個以 ASCII 文字檔為基礎的二位元檔
案。例如/etc/passwd 和/etc/group 能夠使用 makedbm來被轉成 DBM格式。 
每一個 NIS 的 domain 一定至少有一個 NIS 伺服器的系統來管理那個領域
domain。一個 NIS伺服器就是中央管理的儲存器來管理 NIS，NIS的使用者端可
以有很多個，NIS 使用者端使用 NIS 來查詢。NIS 伺服器可以再被分割成主要
NIS 伺服器和次要 NIS 伺服器。一個主要的 NIS 伺服器負責 NIS 地圖的備份，
而次要 NIS伺服器負責這主要 NIS資料庫的備份。這 yppush程式通告次要伺服
器 NIS 地圖的改變，而次要 NIS 伺服器就會從主要 NIS 伺服器來同步的更新地
圖和資料庫。 

這是四個經常使用到的四個 NIS 拓樸，單一 Domain 和單一 NIS 伺服器，單一
Domain和多個 NIS 伺服器，多個 Domain和單一 NIS 伺服器，多個 Domain和
多個 NIS伺服器。 
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這是單一 Domain和單一 NIS伺服器，這是最經常使用到的。這單一 NIS伺服器
回應所有從 NIS使用者端的查詢，而且是這領域的單一資源，我們命名為 admin。 
 

主要NIS伺服器

Admin

使用者端1 使用者端2 使用者端3

單一Domain,單一NIS伺服器
 

這是單一 Domain和多個 NIS伺服器，在這裏使用者端 1和使用者端 2查詢主要
NIS伺服器，而使用者端 3查詢次要 NIS伺服器。使用者端 3並不是特別組態要
使用次要 NIS伺服器，而是它送出 NIS廣播的資訊到 Domain然後接收和任何授
權伺服器來接收回應，而剛好次要 NIS伺服器回應最快。 
 
 
 

主要NIS伺服器

ADMIN

使用者端1 使用者端2 使用者端3

單一Domain,多個NIS伺服器

次要NIS伺服器

 



 
在大型的網站或大型的網路上，我們可能發現有需要多個 NIS 領域，例如我們
可以有 Admin領域和 DEVEL領域。他們兩個領域各有他們自己的主要伺服器。
在 Admin領域的使用者端只能和 Admin 的主要 NIS 伺服器溝通，而在 DEVEL
領域的使用者端只能和 DEVEL領域的主要 NIS伺服器溝通。 

主要NIS伺服器

Admin

使用者端1 使用者端2 使用者端3

多個Domain,單一NIS伺服器

主要NIS伺服器

DEVEL

使用者端4 使用者端5 使用者端6

網路

 

在大型的網站或大型的網路上，我們可能發現有需要多個 NIS 領域，例如我們
可以有 Admin 領域和 DEVEL領域，在這裏每個領域除了有主要 NIS 伺服器還
有它的次要 NIS伺服器。任何的使用者端可以和屬於同一領域 domain的伺服器
溝通，而且和廣播回應最快的伺服器溝通。 

主要NIS伺服器

Admin

使用者端1 使用者端2 使用者端3

多個Domain,多個NIS伺服器

主要NIS伺服器

DEVEL

使用者端4 使用者端5 使用者端6

網路

次要NIS伺服器 次要NIS伺服器

 

 
 
 



 
一個適當的 NIS 組態設定包含組態至少一個 NIS 伺服器，和一個或多個使用者
端的 NIS。假如我們的 Linux系統將成為已存在 NIS伺服器的一員，我們則只要
安裝和組態使用者端的程式，如 ypbind、ypwhich、ypcat、pypoll 和 ypmatch。
這最重要的 NIS 使用者端常駐行程 ypbind。ypbind 通常是從系統的啟始程式啟
動。只要 ypbind在我們的系統啟動，我們的系統就成為 NIS使用者端的一員。 
假如我們的網路系統還沒有 NIS 的主要伺服器，我們就要組態至少一台的 NIS
伺服器，這包含了組態這 ypserv使用者端常駐行程。 
 
1-1組態 NIS伺服器 
 
NIS是由單一 NIS伺服器和多個使用者端所組成，其組態過程包含設定 NIS領域
名稱，組態和啟動伺服器領域 ypbind，初始化 NIS 地圖，啟動 NIS 密碼常駐行
程，假如我們有使用次要 NIS 伺服器則要啟動 NIS 轉換常駐行程，最後是修改
啟動行程來在系統啟動時啟動 NIS常駐行程。 
指令 說明 

nisdomainname 設定系統領域名稱 

ypserv 處理主要 NIS伺服器責任區 

ypinit 建立和安裝 NIS資料庫 

yppasswdd 處理使用者密碼在 NIS環境中的改變 
ypxfrd 加速轉移地圖從主要 NIS 伺服器到次要

NIS伺服器 

yppush 廣播更新 NIS地圖到次要伺服器 

/var/yp/securenets 列出允許存取 NIS地圖的主機 
/etc/ypserv.conf 儲存執行組態選項和特別主機存取目錄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1-1-1設定NIS領域名稱 
組態 NIS使用者端的第一步就是設定 NIS領域名稱。當第一次組態 NIS伺服器，
就是使用 nisdomainname 指令來設定 NIS的領域名稱。 
我們使用 nisdomainname 來定義領域名稱。 
#nisdomainname 領域名稱 
我們在這裏設定 NIS的領域名稱為 nistest，我們再使用 nisdomainname來觀看其
領域名稱。 

 
 
1-1-2啟動和組態NIS伺服器常駐行程 
當 NIS 領域已經設定，我們可以組態和啟動這主要的 NIS 伺服器常駐行程。這
主要的組態檔案是/var/yp/securenets和/etc/ypserv.conf。/etc/ypserv.conf是主要NIS
伺服器常駐行程 ypserv和 NIS傳輸轉換行程 ypxfrd的檔案。 
ypserv和 ypxfrd讀取/etc/ypserv.conf，當它們啟動和送出 SIGUP信號。 
存取規則最重要的的組態檔是/var/yp/securenets，它包含網路編號和遮罩，這定
義了允許存取 NIS 伺服器的地圖。它包含了網路位置和遮罩。0.0.0.0 0.0.0.0.這
預設的組態是允許所有主機來存取。 

我們編輯/var/yp/securenets，並且設定其網路遮罩為 255.255.255.248，這樣就可
以有八個 IP的電腦可以存取。也就是從 61.218.29.0到 61.218.29.7的電腦位址 IP
都可以存取 NIS 伺服器。這個可以不用設定，以免不能啟動 NIS 伺服器，或者
無法使用 NIS伺服器。 
#vi /var/yp/securenets 
255.255.255.248  61.218.29.0 
 
在啟動伺服器前，我們要確定 portmap 常駐行程已經啟動。NIS 需要 portmap，
因為 NIS使用遠端程序呼叫(RPC)。我們可以使用/etc/rc.d/init.d/portmap status 來
觀看目前 portmap 是否已經啟動，我們也可以使用 rpcinfo 指令來觀看。在這裏
可以顯示 portmap的行程正在啟動，而其行程編號是 1563。 

 
 
 
 
 
 



 
我們可以使用下列指令來啟動地圖。 

#/etc/rc.d/init.d/portmap start 
我們也可以使用 rpcinfo指令來觀看地圖是否已經啟動。 

 

當我們的地圖已經啟動時，我們可以使用下列指令啟動 NIS伺服器。 
#/etc/rc.d/init.d/ypserv start 

 

我們使用下列指令來觀看 NIS伺服器 ypserv已經啟動了。 

 
 
1-1-3初始化NIS地圖 
當 NIS 伺服器啟動，我們必需要建立 NIS 資料庫來當作 NIS 伺服器。我們可以
使用 ypinit 指令。ypinit 建立一個我們系統完整的 NIS 地圖，而且放置它們在
/var/yp 的子目錄。這資料庫的資訊是由/etc/passwd、 /etc/group、 /etc/hosts、
/etc/networks、/etc/services、/etc/protocols、/etc/netgroup 和/etcrpc 所組成。我們
可以使用下列指令來建立 NIS資料庫/usr/lib/yp/ypinit –m。 
#/usr/lib/yp/ypinit -m 
這個指令使用-m的選項來指出建立主要 NIS 伺服器的地圖。假如我們也組態次
要 NIS 伺服器，我們需要確定他們可以成功的和主要次服器溝通。我們可以在
次要伺服器上確定 ypwhich –m指令。在組態完次要伺服器，我們可以執行下列
指令/usr/lib/yp/ypinit  -s  masterhost。這-s 指出 ypinit 從主要 NIS 伺服器
masterhost的資料庫來建立次要 NIS伺服器。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
我們輸入/usr/lib/yp/ypinit –m指令。我們輸入 NIS伺服器的主機名稱，在這裏是
flash.aasir.com。當我們建立完成，我們可以輸入<control+D>來結束。 

 

 
 
1-1-4啟動NIS密碼常駐行程 
因為 NIS 通常用來分享授權資訊。當使用者改變他在 NIS 資料庫的資訊時，然
後要將更新的資料廣播傳出到每一個 NIS 使用者端和次要 NIS 次要伺服器。當
新增加使用者或者當使用者被刪除時，NIS使用者端和次要 NIS伺服器都要能夠
知道。能夠處理這個的常駐行程是 yppasswdd。yppasswdd 處理密碼的改變和更
新其它 NIS資訊。yppasswdd只有在 NIS主伺服器上跑。我們可以使用 yppasswdd
來啟動 NIS密碼常駐行程。 
#/etc/rc.d/init.d/yppasswdd start 
 
NIS 使用者不允許改變它們的名稱或登錄的 Shell。我們可以啟動 NIS 使用者來
改變他們的資訊使用 yppasswdd –e chfn來改變名稱，或者使用 yppasswdd –e chsh
來允許改變登錄的 Shell。 
 



 
我們啟動密碼常駐行程。 

 
我們確定是否 yppasswd已經啟動。 

 
 
 
1-1-5啟動伺服器傳輸常駐行程 
 
ypxfrd 通常用來加速從大型主要 NIS 伺服器轉移 NIS 地圖到次要 NIS 伺服器。
當次要 NIS 伺服器從主要 NIS 伺服器收到有新的地圖資訊時，次要 NIS 伺服器
會啟動 ypxfr 來傳輸新的地圖。ypxfr 從主要伺服器讀取地圖的內容。Ypxfrd 使
用次要 NIS 伺服器來拷背主要 NIS 伺服器來加速傳輸行程。假如我們要更新地
圖，我們在主要 NIS伺服器的/var/yp目錄使用 make來更新。這個指令可以更新
和傳播新的地圖到次要 NIS伺服器。 
#/etc/rc.d/init.d/ypxfrd start 
 
 
1-1-6在啟動作業系統時啟動NIS伺服器 
當我們組態我們的 NIS 伺服器，我們應該讓系統持續的運行。這包括 NIS 領域
名稱的持續存在，確保 ypserv和 yppasswdd 能夠在系統啟動時啟動，在系統關
機時停止，假如我們有使用次要 NIS伺服器 ypxfrd也是一樣。 
第一步就是永久的儲存 NIS 領域名稱。我們在/etc/sysconfig/network 中新增下面
一行。在這裏 nistest是我們領域的名稱。 
#vi /etc/sysconfig/network 
NISDOMAIN=nistest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
下一步是執行 serviceconf，這是新的 RedHat Linux Fadora 1系統服務組態工具，
我們可以組態 NIS 常駐行程，讓它開機時能夠啟動。我們選取主選單→系統設
定→伺服器設定→服務。我們可以選取 yppasswdd 和 ypserv兩個選項。然後我
們選取檔案→儲存。這樣就可以開機時啟動主要 NIS 伺服器。假如我們有執行
次要 NIS伺服器，則選取 ypxfrd，在開機時就可以啟動。如果都已經設定好，這
時 NIS主伺服器已經啟動而且已經準備好給 NIS使用者端作查詢。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1-2組態 NIS使用者端 
當我們成功的組態完成至少一個 NIS 伺服器，我們就已經準備好要組態一個以
上的 NIS 使用者端。建立 NIS 使用者端的程序包含設定 NIS 領域名稱、組態和
啟動 NIS 使用者端常駐行程、測試使用者端常駐行程、組態使用者的啟始檔案
使用 NIS和重新啟動使用者端。 
下列是 NIS使用者端的組態檔和指令。 
指令 說明 

ypwhich 顯示主要 NIS伺服器的名稱。 
ypcat 顯示 NIS資料庫的進入點。 

yppasswd 改變在 NIS 伺服器上的使用者密碼和資
訊。 

yppoll 顯示伺服器和 NIS地讀的版本編號。 
ypmatch 顯示在 NIS地圖上，一個或多個的數值。 

/etc/yp.conf 組態使用者端 NIS的聯結。 

/etc/nsswitch.conf 組態系統名稱資料庫的查詢。 

/etc/host.conf 組態主機名稱解析。 

 
 
1-2-1設定NIS領域名稱 
第一個步驟就是設定使用者端的 NIS領域名稱。 
我們使用 nisdomainname 來設定我們領域的名稱。 
#nisdomainname 領域名稱 
我們設定我們的領域名稱為 nistest，而我們使用 nisdomainname來觀看所設定的
領域名稱。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1-2-2組態和啟動使用者端常駐行程 
 
NIS 使用者端常駐行程 ypbind 使用名為/etc/yp.conf 的組態檔案，這指定使用者
端聯接 binding到 NIS伺服器端。NIS使用者端有三種方法來連接到 NIS伺服器，
我們可以在/etc/yp.conf中輸入 ypserver的 nisserverip。這告訴使用者來使用 ip為
nisserverip的伺服器。這告訴我們使用者端的 NIS使用 nisserverip為 61.218.29.3
的主要 NIS伺服器。 
ypserver  61.218.29.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
我們編輯 ypbind組態檔案。增加 ypserver  61.218.29.3。 
#vi /etc/yp.conf 
 

 

 
 
 
 



 
如果我們使用者端使用廣播來查詢指定領域的 NIS 伺服器，我們可以使用下列
的指令 domain nisdomain broadcat。 
例如我們可以廣播 nistest領域來查詢 NIS伺服器。 
domain  nistest  broadcast 
 
假如使用者端是多重 NIS 領域的一員，我們可以連接到多個指定的 NIS 領域，
與多個不同的 NIS伺服器 IP。這是在/etc/yp.conf組態檔中設定，nisdomain是領
域名稱，nisserverip是其 NIS伺服器所在位址。 
domain nisdomain server nisserverip 
這前兩行是設定 nistest的領域有兩台 NIS伺服器。 
這第二行和第三行表示61.218.29.3這台NIS伺服器服務 nistest領域和other領域。 
domain nistest server 61.218.29.2 
domain nistest server 61.218.29.3 
domain other server  61.218.29.3 
 
 
設定 NIS使用者端，我們可以直接編輯/etc/yp.conf，或者使用 authconfig工具。 
我們使用超級使用者身份 root來執行 authconfig。 
#authconfig 
我們選取緩衝區資料，這樣可以加速快取，然後我們使用 Tab鍵跳到使用 NIS，
並且選取。我們設定網域為 nistest，而 NIS伺服器為 61.218.29.3，伺服器是輸入
NIS伺服器的 IP位址。我們按下一步。 

 



 
我們選取使用 Shadow密碼和MD5編碼，然後使用 Tab鍵到確定。 

 

 
NIS 使用者端和 NIS 伺服器端一樣，它們都使用 RPC 遠端程序呼叫，所以在開
始使用者端 NIS的常駐行程 ypbind前需先確定 portmapper正在執行。我們啟動
使用者端常駐行程，我們可以使用 ypbind指令。 
#/etc/rc.d/init.d/ypbind start 

 
在啟動完 NIS使用者端常駐行程後，我們使用 rpcinfo –u localhost ypbind來確定
ypbind能夠在地圖登錄它自己的服務。 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
為了使用者在使用者端適當的查詢，不要增加在 NIS 使用者端的授權資訊。我
們要在我們 NIS使用者端的/etc/passwd 最後一行上寫入+::::::。 
我們編輯/etc/host.conf來讓它使用 NIS來查詢主機。預定的 Linux主機組態檔查
詢像下列。order  hosts,bind我們改成 order hosts,nis,bind。 
#vi  /etc/host.conf 
order  hosts,nis,bind 
 
最後我們編輯/etc/nsswitch.conf來增加標準 NIS查詢。 
 
#vi  /etc/nsswitch.conf 
我們將下列像這樣的內容﹕ 

 

改成像這樣的內容。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1-2-3組態使用者起始檔案 
我們使用 serviceconf工具來確定在啟動作業系統時啟動 ypbind。 
#serviceconf 
我們選取 ypbind 然後選取檔案→儲存變更。當重新開機時，就會自動啟動我們
的 ypbind使用者端 NIS。 

 
 
 
我們可以測試 NIS組態，我們在 NIS使用者端使用 ypcat來顯示 NIS伺服器端的
密碼資料庫。 

 
我們使用 ypmatch來顯示特定使用者的資訊。 

 
這是顯示群組的編號。 

 

 



 
我們可以使用 ypcat –x指令來顯示 NIS伺服器所分享出來的地圖。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
課後練習 

 
1.大大公司網路有 350台 Linux工作站和 10台 Linux伺服器。大部份的工作站都
是在公眾區域，我們的使用者要求可以從任何的工作站登錄，我們要如何滿足這

個需求? 
    A.設定一台主要 NIS 伺服器，然後安排另外一台為次要 NIS 伺服器，其它

358台機器則設定為 NIS使用者端。 
    B.設定所有機器為 NIS使用者端。 
    C.設定每一台機都有相同帳號和密碼。 
    D.將/etc/passwd 拷背到每一台機器上。 
 
2.有一個使用者使用 NIS，但是他想改變他的 NIS密碼，請問改怎麼作? 
    A.改變/etc/passwd 的帳號和密碼 
    B.使用 passwd 來改變密碼 
    C.使用 yppasswd 來改變 NIS密碼 
    D.使用 ypbind來改變密碼 
 
3.我們如何將工作站設定成 NIS的使用者端? 
    A.啟動 ypbind常駐行程 
    B.在/etc/xinetd.conf中啟動 ypbind 
    C.執行 authconfig，然後再啟動 NIS 
    D. 執行/usr/lib/yp/ypinit –m指令 
 
4.我們使用下列何者指令來定義 NIS領域名稱? 
    A. nisdomainname 
    B. nisname 
    C. ypbind 
    D. domain 
 
5. NIS 使用者端常駐行程 ypbind 使用下列何者組態檔案，這指定使用者端聯接
binding到 NIS伺服器端? 
    A./etc/yp.conf 
    B./etc/rc.d 
    C. /etc/ypserv.conf 
    D. /etc/host.conf 
 
 



 
6. NIS使用者端和 NIS伺服器端一樣，它們都使用下列何者，所以在開始使用者
端 NIS的常駐行程 ypbind前需先確定 portmapper正在執行? 
    A.NFS 
    B.TCP/IP 
    C.UDP 
    D. RPC遠端程序呼叫 
7. 當我們的地圖已經啟動時，我們可以使用下列何者指令啟動 NIS伺服器。 

A./etc/rc.d/init.d/ypserv start 
B./usr/sbin/ypserv 
C./etc/rc.d/init.d/ypinit start 
D./usr/sbin/ypinit 

 
8. NIS 的資料庫是以何者的格式儲存檔案? 例如/etc/passwd 和/etc/group 能夠使
用 makedbm來被轉成該種格式。 
    A.DBM 
    B.ASCII 
    C.Binary 
    D.TEXT 
 
9. 每一個 NIS 的領域 domain 一定至少有一個下列何者的系統來管理那個領域
domain? 一個 NIS伺服器就是中央管理的儲存器來管理 NIS，NIS的使用者端可
以有很多個，NIS 使用者端使用 NIS 來查詢。NIS 伺服器可以再被分割成主要
NIS 伺服器和次要 NIS 伺服器。一個主要的 NIS 伺服器負責 NIS 地圖的備份，
而次要 NIS伺服器負責這主要 NIS資料庫的備份 
    A.NIS使用者端 
    B.Slave NIS伺服器 
    C.NIS伺服器 
    D.Slave NIS使用者端 

答案 

1.A   2.C   3.C   4.A   5.A   6.D   7.A   8.A   9.C 
 


